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7.1ch Home Theater Speaker Package 

SKS-HT750 
HTP-750 



Getting Started.. 

Prise en main 

Primeros pasos. 



SKF-750F FRONT SPEAKER 

SKC-750C CENTER SPEAKER 

SKM-750S SURROUND SPEAKER 

SKB-750 SURROUND BACK SPEAKER 

SKW-750 POWERED SUBWOOFER 



Instruction Manual 

Thank you for purchasing an Onkyo home theater speaker package. 
Please read this manual thoroughly before using your new speakers. 
Following the instructions in this manual will enable you to obtain 
optimum performance and listening enjoyment from your speaker 
package. 

Please retain this manual for future reference. 




Manuel d 'instructions 

Merci d'avoir choisi cet ensemble Jeu d'enceintes cinema d'Onkyo. 
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser vos nouvelles 
enceintes. Suivez toutes les consignes figurant dans ce manuel afin de 
pouvoir pro titer au maximum des fonctions et obtenir un plaisir d' ecoute 
optimal de votre nouvel ensemble d'enceintes. 
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ulterieurement. 



Manual de instrucciones 

Muchas gracias por adquirir un equipo de altavoces home theater de 
Onkyo. Lea este manual con atencion antes de utilizar los altavoces. 
Si sigue las instrucciones de este manual, obtendra una reproduccion y 
una escucha optimas de su equipo de altavoces. 
Guarde este manual para futuras referencias. 



Appendix En-9 

Appendice Fr-9 

Apendice Es-9 



WARNING: 

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC 
SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS 
TO RAIN OR MOISTURE. 

CAUTION: 

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, 
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO 
USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE 
PERSONNEL. 



A 



I Avis I 



RISK OF ELECTRIC SHOCK | RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 
DO NOT OPEN I NEPASOUVRIR 



A 



A 



The lightning flash with arrowhead symbol, within an 
equilateral triangle, is intended to alert the user to the 
presence of uninsulated "dangerous voltage" within 
the product's enclosure that may be of sufficient 
magnitude to constitute a risk of electric shock to 
persons. 

The exclamation point within an equilateral triangle is 
intended to alert the user to the presence of important 
operating and maintenance (servicing) instructions in 
the literature accompanying the appliance. 



Important Safety Instructions 

1. Read these instructions. 

2. Keep these instructions. 

3. Heed all warnings. 

4. Follow all instructions. 

5. Do not use this apparatus near water. 

6. Clean only with dry cloth. 

7. Do not block any ventilation openings. Install in 
accordance with the manufacturer's instructions. 

8. Do not install near any heat sources such as radia- 
tors, heat registers, stoves, or other apparatus 
(including amplifiers) that produce heat. 

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or 
grounding-type plug. A polarized plug has two 
blades with one wider than the other. A grounding 
type plug has two blades and a third grounding 
prong. The wide blade or the third prong are pro- 
vided for your safety. If the provided plug does not 
fit into your outlet, consult an electrician for 
replacement of the obsolete outlet. 

10. Protect the power cord from being walked on or 
pinched particularly at plugs, convenience recepta- 
cles, and the point where they exit from the appara- 
tus. 

11. Only use attachments/accessories specified by the 
manufacturer. 

12. Use only with the cart, stand, portable cart warning 



tripod, bracket, or table spec- 
ified by the manufacturer, or 
sold with the apparatus. 
When a cart is used, use cau- 
tion when moving the cart/ 
apparatus combination to 
avoid injury from tip-over. 




13. Unplug this apparatus during lightning storms or 
when unused for long periods of time. 

14. Refer all servicing to qualified service personnel. 
Servicing is required when the apparatus has been 
damaged in any way, such as power-supply cord or 
plug is damaged, liquid has been spilled or objects 
have fallen into the apparatus, the apparatus has 
been exposed to rain or moisture, does not operate 
normally, or has been dropped. 



15. Damage Requiring Service 

Unplug the apparatus from the wall outlet and refer 
servicing to qualified service personnel under the 
following conditions: 

A. When the power-supply cord or plug is damaged, 

B. If liquid has been spilled, or objects have fallen 
into the apparatus, 

C. If the apparatus has been exposed to rain or 

water, 

D. If the apparatus does not operate normally by 
following the operating instructions. Adjust only 
those controls that are covered by the operating 
instructions as an improper adjustment of other 
controls may result in damage and will often 
require extensive work by a qualified technician 
to restore the apparatus to its normal operation, 

E. If the apparatus has been dropped or damaged in 
any way, and 

F. When the apparatus exhibits a distinct change in 
performance this indicates a need for service. 

16. Object and Liquid Entry 

Never push objects of any kind into the apparatus 
through openings as they may touch dangerous volt- 
age points or short-out parts that could result in a 
fire or electric shock. 

The apparatus shall not be exposed to dripping or 
splashing and no objects filled with liquids, such as 
vases shall be placed on the apparatus. 
Don't put candles or other burning objects on top of 
this unit. 

17. Batteries 

Always consider the environmental issues and fol- 
low local regulations when disposing of batteries. 

18. If you install the apparatus in a built-in installation, 
such as a bookcase or rack, ensure that there is ade- 
quate ventilation. 

Leave 20 cm (8") of free space at the top and sides 
and 10 cm (4") at the rear. The rear edge of the shelf 
or board above the apparatus shall be set 10 cm (4") 
away from the rear panel or wall, creating a flue-like 
gap for warm air to escape. 
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Precautions 



Package Contents 



1. AC Fuse — The AC fuse inside the unit is not user- 
serviceable. If you cannot turn on the unit, contact 
your Onkyo dealer. 

2. Care — Occasionally you should dust the unit all 
over with a soft cloth. For stubborn stains, use a soft 
cloth dampened with a weak solution of mild deter- 
gent and water. Dry the unit immediately afterwards 
with a clean cloth. Don't use abrasive cloths, thin- 
ners, alcohol, or other chemical solvents, because 
they may damage the finish or remove the panel let- 
tering. 

3. Power 
WARNING 

BEFORE PLUGGING IN THE UNIT FOR THE 
FIRST TIME, READ THE FOLLOWING SEC- 
TION CAREFULLY. 

AC outlet voltages vary from country to coimtry. 
Make sure that the voltage in your area meets the 
voltage requirements printed on the unit's rear panel 

(e.g., AC 230 V, 50 Hz or AC 120 V, 60 Hz). 

The power cord plug is used to disconnect this unit 
from the AC power source. Make sure that the plug 
is readily operable (easily accessible) at all times. 

Auto standby function does not fully shutdown the 
SKW-750. If you do not intend to use the SKW-750, 
remove the power cord from the AC outlet. 

For Canadian models 

For models having a power cord with a polarized plug: 
CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, 
MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, 
FULLY INSERT. 

Modele pour les Canadian 

Sur les modeles dont la flche est polarisee: 

ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS ELEC- 
TRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS 
LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRE- 
SPONDANTE DE LA PRISE FT POUSSER 
JUSQU'AU FOND. 



Make sure your box contains all of the items below. If 
anything is missing, contact the nearest Onkyo dealer. 



Front speakers 
(SKF-750F) 



Speaker cable for front 
speakers 11 ft. (3.5 m) 




(Red) 



(White) 



Center speaker 
(SKC-750C) 



Speaker cable for center 
speaker 10 ft. (3 m) 





(Green) 

Surround and Surround back speakers 
(SKM-750S/SKB-750) 



Speaker cables for surround and surround back 

speakers 30 ft. (9 m) 



(Blue) (Gray) (Brown) 
Subwoofer (SKW-750) 



e'" 



(Tan) 



RCA cable for sub- 
woofer connection 
10 ft. (3 m) 



4 floor pads for the 
subwoofer 



Rubber spacers [28] 
(For the speakers) 




Base for horizontal mounting 
(For the center speaker) 




The alphabet displayed at the end of the product name 

found in catalogs and on package represents the color of 
the system. Though the color varies, the specifications 
and operations are the same. 



Getting to know Your Speaker Package 



Rear 



CD- 



Front, Center, Surround, and 
Surround back speakers (SKF-750F, 
SKC-750C, SKM-750S, SKB-750) 

® Keyhole slots 

These keyhole slots 
can be used to wall- 
mount the speaker. 

(2) Speaker terminals 

These push terminals 
are for connecting the 
speaker to your AV 
Receiver, amp, or 
other receiver with the 
supplied speaker 
cables. The supplied 
speaker cables are 

color-coded for easy identification. Simply connect 
each cable to the same-colored positive speaker ter- 
minal. 

(3) Speaker mount/bracket inserts 

These threaded inserts can be used to attach the 
speaker either horizontally or vertically to a speaker 
mount or bracket. 

Note: 

Use commercially available 1/4" screws to attach 
the speaker to a speaker mount or bracket. 

Center Speaker Base 

The center speaker base is for mounting the center 
speaker horizontally. If you put it on a TV stand or AV 
stand, aim it toward the listening position. The center 
speaker should sit securely on the base. If it's loose, try 
resetting it. 

The cradle surface of the base features two stoppers to 
prevent the speaker from moving. Therefore, you can tilt 
the speaker toward the front by up to 1 1 degrees. 




Stoppers 



Base for horizontal 
mounting 



Rubber spacers 




■ Using the included rubber spacers 

We recommend using the 
supplied rubber spacers 
to achieve the best possi- 
ble sound from your 
speakers. The rubber 
spacers prevent the 
speakers from moving, 
providing a more stable 
setup. Bottom of 

the base 



Wall Mounting 

The speakers can easily be wall mounted by using the 
keyhole slots. To prevent the speaker from vibrating 
against the wall, attach four of the supplied spacers to the 
keyhole fins on the rear of each speaker. 

■ IVIounting vertically 

To mount the front speakers vertically, use the keyhole 
slot shown to hang each speaker on a screw that's 
securely screwed into the wall. 




Rubber spacers 



Keyhoie siot for 
verticai waii 
mounting 



■ Mounting horizontally 

To mount the center speaker horizontally, use the two 
keyhole slots shown to hang each speaker on two screws 
that are securely screwed into the wall. 

Keyhole slots for horizontal 
wall mounting 




-Rubber spacers 
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Getting to know Your Speaker Package — Continued 



Caution: 

A mounting screw's ability to support a speaker depends 
on how well it's anchored to the wall. If you have hollow 
walls, screw each mounting screw into a stud. If there are 
no studs, or the walls are solid, use suitable wall anchors. 
Use screws with a head diameter of 3/8" or less and a 
shank diameter of 1/8" or less. With hollow walls, use a 
cable/pipe detector to check for any power cables or 
water pipes before making any holes. 
Leave a gap of between 1/4" and 5/16" between the wall 
and the base of the screw head, as shown. 

Wall 




(We recommend that you consult a home installation 
professional.) 



Subwoofer (SKW-750) 
■ Front 



-<i) 



Rear 




To AC outlet 



(D STANDBY/ON indicator 

Red: Subwoofer in standby mode 
Blue: Subwoofer on 

With the Auto Standby function, the SKW-750 
automatically turns on when an input signal is 
detected in Standby mode. When there's no input 
signal for a while, the SKW-750 automatically 
enters Standby mode. 

® OUTPUT LEVEL controi 

This control is used to adjust the volume of the sub- 
woofer. 

(D LiNE iNPUT 

This RCA input should be connected to the sub- 
woofer pre out on your AV receiver, amp, or other 
receiver with supplied RCA cable. 

Note: 

The Auto Standby function turns the subwoofer on when 
the input signal exceeds a certain level. If the Auto 
Standby function does not work reliably, try slightly 
increasing or decreasing the subwoofer output level on 
your receiver or amp. 



Connecting the Speakers 

Read the following before connecting your speakers: 

• Turn off your receiver or amp before making any con- 
nections. 

• Disconnect the power cord from the wall outlet before 
making any connections. 

• Pay close attention to speaker wiring polarity. Connect 
positive (+) terminals to only positive (+) terminals, 
and negative (-) terminals to only negative (-) termi- 
nals. If the speakers are wired incorrectly, the sound 
will be out of phase and will sound unnatural. 

• Be careful not to short the posi- 
tive and negative wires. Doing so 
may damage your amp. 




Connecting the Speaker Cables 

Use the supplied cables to connect each 
speaker's Input terminals to the corresponding 
speaker output terminals on your receiver. 

Match the color of each cable to the con'esponding 
speaker terminal. 

To make a connection, while pressing 
the terminal lever, insert the wire into 
the hole, and then release the lever. 
Make sure that the terminals are grip- 
ping the bare wires, not the insulation. 

Connecting the Subwoofer | 

Using the supplied RCA cable, connect the sub- 
woofer's LINE INPUT to your receiver's SUB- 
WOOFER PRE OUT. 




Subwoofer 



Front Right 




Power Cord 
Precautions 



Before connecting the power cord, connect all of your 
speakers and AV components. 
Turning on the SKW-750 may cause a momentary 
power surge that might interfere with other electrical 
equipment on the same circuit. If this is a problem, 
plug the SKW-750 into a different branch circuit. 



Adjustment 



Setting the Subwoofer Level 

To set the level of the subwoofer, use the OUTPUT 
LEVEL control. Set it so that bass sounds are evenly bal- 
anced with the treble sounds from the other speakers. 
Because our ears are less sensitive to very low bass 
sounds, there's a temptation to set the level of the sub- 
woofer too high. As a rule of thumb, set the subwoofer 
level to what you think is the optimal level, and then back 
it off slightly. 




MIN ' SMAX 
OUTPUT LEVEL 



Surround Surround Surround Surround 
Back Right Bacl< Left Right Left 
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About Home Theater 



Enjoying Home Theater 



The Home Theater means that you can enjoy surround sound with a real sense of movement in your own home — just 
like being in a movie theater or concert hall. 

Front left and right speakers (SKF-750F) 

These output the overall sound. Their role in a home theater is to provide a solid anchor 
for the sound image. They should be positioned facing the listener at about ear level, and 
equally spaced from the TV. Angle them inward. 



Center speaker (SKC-750C) 

This speaker enhances the 
front left and right speakers, 
making sound movements dis- 
tinct and providing a full sound 
image. For movies it's used 
mainly for dialog. 
Position it close to your TV fac- 
ing fora/ard at about ear level, 
or at the same height as the 
front left and right speakers. 
Put it somewhere where it 
won't slide around or fall. 



Subwoofer (SKW-750) 

The subwoofer handles the bass 
sounds of the LFE (Low-Fre- 
quency Effects) channel. The vol- 
ume and quality of the bass output 
from your subwoofer will depend 
on its position, the shape of your 
listening room, and your listening 
position. In general, a good bass 
sound can be obtained by install- 
ing the subwoofer in a front corner, 
or at one-third the way along the 
wall, as shown. 




Surround back left and right 
speakers (SKB-750) 

These speakers further enhance 
the realism of surround sound 
and improve sound localization 
behind the listener. Position them 
behind the listener about 2- 
3 feet (60-1 00 cm) above ear 
level. 



Surround left and right speakers (SKM-750S) 

These speakers are used for precise sound positioning 
and to add realistic ambience. Position them at the sides 
of the listener, or slightly behind, about 2-3 feet (60- 
100 cm) above ear level. Ideally they should be equally 
spaced from the listener. 



1/3 room 
length 




Corner 



If the subwoofer is placed on a hard floor 
(wood, vinyl, tile, etc.) and playback is very 
loud, the subwoofer's feet may damage the 
flooring. To prevent this, place the supplied 
pads underneath the sub- 
woofer's feet. The pads 
also provide a stable base 
for the subwoofer. 



■ Using Rubber Spacers with the Speakers 

We recommend using the supplied rubber spacers to achieve the 
best possible sound from your speakers. The rubber spacers pre- 
vent the speakers from moving, providing a more stable setup. 


O 


o 

' 9 


^ Rubber 
spacers 

\ Bottom of the 
speaker 



Operating Precautions 



Placement 

' The subwoofer cabinets are made out of wood and are 
therefore sensitive to extreme temperatures and 
humidity, do not put them in locations subject to direct 
sunlight or in humid places, such as near an air condi- 
tioner, humidifier, bathroom, or kitchen. 

• Do not put water or other liquids close to the speakers. 
If liquid is spilled over the speakers, the drive units 
may be damaged. 

• Speakers should only be placed on sturdy, flat surfaces 
that are free from vibration. Putting them on uneven or 
unstable surfaces, where they may fall and cause dam- 
age, will affect the sound quality. 

• Subwoofer is designed to be used in the upright verti- 
cal position only. Do not use it in the horizontal or 
tilted position. 

• If the unit is used near a turntable, CD player or DVD 
player, howling or slipping of sound may occur. To 
prevent this, move the unit away from the turntable, 
CD player or DVD player otherwise lower the unit's 
output level. 

Using Close to a TV or Computer 

TVs and computer monitors are magnetically sensitive 
devices and as such are likely to suffer discoloration or 
picture distortion when conventional speakers are placed 
nearby. To prevent this, the speakers feature internal mag- 
netic shielding. In some situations, however, discolora- 
tion may still be an issue, in which case you should turn 
off your TV or monitor, wait 15 to 30 minutes, and then 
turn it back on again. This normally activates the degauss- 
ing function, which neutralizes the magnetic field, 
thereby removing any discoloration effects. If discolora- 
tion problems persist, try moving the speakers away from 
your TV or monitor. Note that discoloration can also be 
caused by a magnet or demagnetizing tool that's too close 
to your TV or monitor. 

Input Signal Warning 

The speakers can handle the specified input power when 
used for normal music reproduction. If any of the follow- 
ing signals are fed to them, even if the input power is 
within the specified rating, excessive current may flow in 
the speaker coils, causing burning or wire breakage: 

1. Interstation noise from an untuned FM radio. 

2. Sound from fast-forwarding a cassette tape. 

3. High-pitched sounds generated by an oscillator, elec- 
tronic musical instrument, and so on. 

4. Amplifier oscillation. 

5. Special test tones from audio test CDs and so on. 

6. Thumps and clicks caused by connecting or discon- 
necting audio cables (Always turn off your amplifier 
before connecting or disconnecting cables.) 

7. Microphone feedback. 



Speaker care 

Wipe the cabinet occasionally with a dry silica or soft 
cloth. For heavier dirt, after dampening a soft cloth in a 
weak solution of mild detergent and water and wringing 
it out dry, wipe off the dirt. Then, dry immediately with 
a clean cloth. Do not use rough material, thinners, alco- 
hol or other chemical solvents or cloths since these could 
damage the finish, remove the panel lettering, or cause 
discoloration. If you are using a chemical cloth, always 
follow the instructions that come with the cloth. For dust 
accumulated on grilles, use a vacuum cleaner or brush it 
off. 
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Troubleshooting 



Symptom 


Possible cause 


Remedy 


There's no sound coming 
from certain speakers? 


The speaker cables are not connected properly. 


Check the speaker cables and correct as necessary. 


The speaker configuration is not set correctly. 


Check the speaker configuration. 


The subwoofer does not 
turn on? 


The power plug is not fully inserted into the 
wall outlet. 


Insert the power plug fully into the wall outlet. 


The subwoofer produces 
no sound? 


The OUTPUT LEVEL control is set to mini- 
mum. 


Turn up the OUTPUT LEVEL control. 


The RCA cable is not properly coimected to 
the subwoofer's LINE INPUT. 


Make sure that the RCA cable is properly con- 
nected to the subwoofer's LINE INPUT. 


The level of the input signal was too low and 

the subwoofer entered Standby mode. 


Slightly increase the subwoofer pre out output level 

on your AV receiver. 


The Subwoofer configuration is not set cor- 
rectly. 


Check the subwoofer setting in the speaker config- 
uration on your AV receiver. 


The subwoofer produces 
hardly any sound? 


The source material contain Uttle or no bass 
content. 


Choose source material with more bass content. 


A humming sound can be 
heard from the sub- 
woofer? 


The RCA cable is not properly connected to 
the subwoofer's LINE INPUT. 


Make sure that the RCA cable is properly con- 
nected to the subwoofer's LINE INPUT. 


External interference from a TV or other elec- 
tronic device is being picked up. 


Move the subwoofer and RCA cable away from the 
interference source. Make sure your audio system 
is grounded properly. 



Specifications 



Powered Subwoofer (SKW-750) 



Type: 

Input sensitivity/impedance: 
Maximum output power: 
Frequency response: 
Cabinet capacity: 
Dimensions (W X H X D): 



Weight: 
Drivers unit: 

Power supply: 
Power consumption: 
Other: 



Bass-reflex 

140 mV/20 kQ 

230 W (Dynamic Power) 

25 Hz-150 Hz 

1 .3 cubic feet (37 L) 

10-13/16" X 19-15/16" X 

16-3/16" (275 X 507 X 

41 1 mm) 

24.7 lbs. (11.2 kg) 

1 0" (25 cm) Cone Woofer 

X 1 

AC120V, 60Hz 
140 W 

Auto Standby function 



Front/Center Speaker (SKF-750F/SKC-750C) 



Type: 

Impedance: 
Maximum input power: 
Output sound pressure level: 
Frequency response: 
Crossover frequency: 
Cabinet capacity: 
Dimensions (W X H X D): 

Weight: 
Drivers unit: 



Terminal: 
Keyhole slots: 
Grille: 
Other: 



2 Way Closed Type 

an 
now 

79 dB/W/m 
60 Hz-50 kHz 

3 kHz 

0.07 cubic feet (2 L) 
5-1/2" X 14" X 3-1 1/16" 
(140X355X93 mm) 
4.0 lbs. (1.8 kg) 
3-1/8" (8 cm) Gone 
Woofer X 2 

1 inch (2.5 cm) Balanced 
Dome Tweeter X 1 
Spring Type Color Coded 
2 

Fixed 

Magnetic shielding 



Surround/Surround Back Speaker 
(SKM-750S/SKB-750) 

Type: 2 Way Closed Type 

Impedance: 8 Q 

Maximum input power: 110W 
Output sound pressure level: 76 dB/W/m 



Frequency response: 
Crossover frequency: 
Cabinet capacity: 
Dimensions (W X H X D): 

Weight: 
Drivers unit: 



Terminal: 
Keyhole slots: 
Grille: 
Other: 



60 Hz-50 kHz 
3 kHz 

0.07 cubic feet (2 L) 
5-1/2" X 14" X 3-1 1/16" 
(140X355X93 mm) 
2.9 lbs. (1 .3 kg) 
3-1/8" (8 cm) Cone 
Woofer X 1 

1 Inch (2.5 cm) Balanced 
Dome Tweeter X 1 
Spring Type Color Coded 
2 

Fixed 

Magnetic shielding 



Specifications and appearance are subject to change 
without prior notice. 



ATTENTION: 

AFESf DE REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE 
ET DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS EX- 
POSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A 
L'HUMIDITE. 

DANGER: 

AFIN D'EVITER TOUT DANGER DE DECHAR- 
GE ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE BOITffiR 
(OU L'ARRIERE) DE L' APPAREIL. CONFIER 
TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN OU DE REPA- 
RATION A UN TECHNICIEN QUALIFIE. 



A 

A 
A 



I Avis I 



RISK OF ELECTRIC SHOCK | RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 
DO NOT OPEN I NE PAS OUVRIR 



A 



Un symbole d'eclair fleche dans un triangle 
equilateral est destine a attirer 1' attention de 
I'utilisateur sur le fait que certains organes internes 
non-isoles de I'appareil sont traverses par un courant 
61ectrique assez dangereux pour constituer un resque 
d' electrocution. 

Un point d' exclamation dans un triangle equilateral 
est destine a attirer I'attention de I'utilisateur sur des 
instructions importantes relatives k rentretien et k 
r utilisation du produit. 



Remarques importantes pour votre securite 



L Veuillez lire ces instructions. 

2. Veuillez conserver ces instructions. 

3. Respectez tous les avertissements. 

4. Suivez toutes les instructions. 

5. Ne vous servez pas de cet appareil a proximite d'eau. 

6. Essuycz Ic boiticr avcc un chiffon sec uniqucmcnt. 

7. Ne bloquez pas les orifices d'aeration. Installez cet 
appareil en suivant les instructions du fabricant. 

8. Ne le placez pas a proximite de sources de chaleur 
telles que radiateurs, chauffage, poeles ou autre dis- 
positif (y compris les ampUflcateurs) generateur de 
chaleur. 

9. N'essayez pas de circonvenir le dispositif de secu- 
rite que represente une fiche polarisee ou une fiche 
avec mise a la terre. Une fiche polarisee dispose de 
deux lames dont I'une est plus large que I'autre. 
Une fiche avec terre est munie de deux lames ainsi 
que d'une broche de mise a la terre. La lame la plus 
large ou la broche assurent votre securite. Si la fiche 
fournie ne peut ctre inscrcc dans la prise murale, 
demandez a un electricien de remplacer la prise. 

10. Protegez le cordon d'aUmentation en evitant qu'on 
ne marche pas dessus et qu'il ne soit pUe (notam- 
ment au niveau des flches, des cache-cables et de la 
sortie dc I'appareil). 

11. Servez- vous exclusivement des fixations/accessoi- 
res preconises par le fabricant. 

12. Utilisez exclusivement le cha- 
riot, le support, le trepied, la 
fixation ou la table specifie(e) 
par le fabricant ou vendu(e) 
avec I'appareil. Un chariot 
contenant I'appareil doit tou- 
jours etre deplace avec pre- 
caution pour eviter qu'il ne se 
renverse et blesse quelqu'un. 

13. Debranchez I'appareil durant un orage ou lorsqu'il 
reste inutiliso longtemps. 

14. Veuillez faire appel a un technicien qualifie pour 
I'entretien. Un entretien est indispensable si I'appa- 
reil a ete endommage d'lme fafon ou d'une autre: 
cordon d' alimentation ou fiche endommagee, Uquide 
renverse ou chute de petits objets dans I'appareil, 
exposition a la pluie ou a une humidite excessive, 
fonctionnement anormal ou chute de I'appareil. 



AVERTISSEMENT POUR 
SUPPORTS A ROULETTES 




15. Dommages necessitant reparation 

Debranchez I'appareil du secteur et confiez-le a un 
technicien quaUfie lorsque: 

A. Le cordon d' alimentation ou sa fiche sont 
endommages. 

B. Des objets sont tombes dans I'appareil ou du 
liquide a ete renverse et a penetre ce dernier. 

C. L' appareil a ete expose a la pluie. 

D. L' appareil no semble pas fonctionncr normale- 
ment lorsque vous 1' utilisez en rcspectant les ins- 
tructions donnees. N'effectuez que les reglages 
preconises dans le manuel car un mauvais 
reglage d'autres commandes risque d'endomma- 
ger I'appareil et necessitera un long travail de 
remise en etat par un technicien quaUfie. 

E. L' appareil est tombe ou son boitier est endom- 
mage. 

F. Ses performances semblent affectees. 

16. Penetration de corps etrangers et de Uquide 
Veillez a ne pas inserer d' objets a I'interieur de 
I'appareil car ils pourraient toucher des points de 
tension dangereux ou provoquer des court-circuits: 

il y a risque d'incendic ou d'electrocution. 
Veillez a ne jamais cxposcr I'appareil a des gouttes 
ou des jets d'eau. Nc dcposez aucun objet contenant 
un liquide (un vase, par exemple) sur I'appareil. 
Ne deposez pas de bougies ou d'autres objets bru- 
lants sur cette appareil. 

17. Piles 

Songez a I'environnement et veillez des lors a res- 
pecter les consignes officielles pour la liquidation de 
piles epuisees. 

18. Veillez a n' installer cet appareil que dans un rack ou 
un meuble qui n'entrave pas la ventilation. 
Laissez un espace libre de 20 cm au-dessus et a cote 
de I'appareil ainsi que 10 cm en face arriere. La face 
arricre du rack ou du meuble doit sc trouver a 1 0 cm 
ou plus du mur pour assurer une aeration adequate 
en vue de dissiper la chaleur. 
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Precautions 



Contenu de remballage 



1. Fusible — Le fusible a I'interieur du appareil ne peut 
pas etre remplace par I'utilisateur. Si vous n'arrivez 
pas a mettre 1' appareil sous tension, adressez-vous a 
votre revendeur Onkyo. 

2. Entretien — Essuyez regulierement le boitier de 
r appareil avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez 
eliminer les taches rebelles avec un chiffon legere- 
ment imbibe d'eau et de detergent doux. Essuyez 
ensuite 1' appareil avec un chiffon propre et sec. 
N'utUisez jamais de chiffons reches, de dissolvant, 
d'alcool ou d'autres solvants chimiques car ceux-ci 
pourraient endommager la finition ou faire disparai- 
tre la serigraphie du boitier. 

3. Alimentation 
AVERTISSEMENT 

LISEZ LES CONSIGNES SUIVANTES AVANT 
DE BRANCHER L'APR\RE1L AU SECTEUR 
POUR LA PREMIERE FOIS. 
La tension du secteur change selon le pays. Verifiez 
que la tension du secteur dans votre region corres- 
pond aux caracteristiques electriques figurant en 
face arriere de I'apparcil (CA 230 V, 50 Hz ou 
CA 120 V, 60 Hz, par exemple). 

Pour debrancher I'unite du secteur, veuillez 
deconnecter le cordon d' alimentation. Songez a 
faire le necessaire pour que la fiche du cordon soit 
accessible a tout moment. 

La fonction de veille automatique ne coupe pas tout 
a fait le SKW-750. Si vous n'avez pas I'intention 
d'utiUser le SKW-750 pendant un certain temps, 
debranchez-le de la prise de courant. 

Modele pour les Canadien 

Sur les modeles dont la fiche est polarisee: 

ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS ELEC- 
TRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS 
LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRES- 
PONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER 
JUSQU'AUFOND. 



Verifiez que votre embaUage contient tous les elements 
ci-dessous. Si un ou plusieurs accessoires manquent, 
contactez le revendeur Onkyo le plus proche. 



Enceintes avant 
(SKF-750F) 



Cable pour enceintes 
avant de 3,5m (11 pieds) 




(Rouge) 



(Blanc) 



Enceinte centrale 
(SKC-750C) 



Cable pour enceinte cen- 
trale de 3m (10 pieds) 





(Vert) 



Enceintes Surround et Surround arriere 
(SKM-750S/SKB-750) 



Cables pour enceintes Surround et Surround 
arriere de 9m (30 pieds) 



(Bleu) 



(Oris) 



(Brun) 



(Bronzage) 



Subwoofer actif 
(SKW-750) 



Cable RCA/Cinch pour 
connexion du caisson de 
grave actif de 3m (10 pieds) 



4 patins pour le 
subwoofer 



Patins en caoutchouc 
[28] (pour enceintes) 



Socle de montage horizontal 
(pour I'enceinte centrale) 





La lettrc a la fin du nom dc produit dans les catalogues et 
sur r embaUage renvoie a la couleur du systeme. Les spe- 
cifications et le fonctionnement sont identiques pour 
chaque coloris disponible. 



Tour d'horizon de votre systeme d'enceintes 



Enceintes Avant, Centrale, Surround 
et Surround arriere (SKF-750F, SKC- 
750C, SKM-750S, SKB-750) 



Utilisation des patins en caoutchiouc pour 
obtenir 



Arriere 



(T) Rentes de montage 
mural 

Ces fentes en forme de 
trou de serrure permet- 
tent de fixer 1' enceinte 



@ Bornes d'enceinte 

Ces bornes a poussoir 
servent a brancher 
r enceinte a votre 
ampfi-tuner AV, ampli- 
ficateur ou a un autre 
recepteur a I'aide des 
cables foumis. Les 

cables d'enceintes fournis avec ce systeme dispo- 
sent d'un code de couleurs qui facifite leur identifi- 
cation. II vous suffit de brancher ciiaque cable a la 
borne positive de la couleur correspondante. 

(3) Orifices de montage pour support/fixation 

Ces orifices filetes permettent de monter 1' enceinte 
verticalement ou horizontalement sur un support ou 
une fixation prevu a cet effet. 

Remarque: 

Procurez-vous des vis 1/4" disponibles dans le com- 
merce pour monter I'enceinte sur une fixation ou un 
support mural. 

Montage sur socle 

Le socle de I'enceinte centrale est conju pour un mon- 
tage horizontal de I'enceinte. Si vous posez I'enceinte 
sur le meuble de votre televiseur ou un meuble AV, 
veillez a la diriger vers la position d'ecoute. Assurez- 
vous que I'enceinte centrale est correctement posee sur 
son socle. Si elle n'est pas bien en place, corrigez sa 
position. 

La base du socle dispose de deux butees pour eviter que 
I'enceinte ne bouge. Cela vous permet d'incliner 
I'enceinte vers I'avant de 11 degres maximum. 




Patins 



Patins en 
caoutctiouc 

/ 




Face inferieure 
du socie 



Nous vous recommandons 
d'utiliser les patins en caout- 
chouc pour obtenir le 
meilleur son possible de vos 
enceintes. Les patins en 
caoutchouc empechent les 
enceintes de bouger, ce qui 
garantit une configuration 
stable. Utilisez des patins en 
caoutchouc epais pour 
I'enceinte centrale et utilisez 
des patins en caoutchouc fin par pour les autres enceintes. 

Montage mural 

Les fentes de montage mural permettent de fixer facile- 
ment les enceintes aux murs. Pour eviter que les encein- 
tes ne vibrent contre les murs, fixez quatre des entretoi- 
ses fournies sur la rainure des orifices en forme de trou 
de serrure au dos de chaque enceinte. 

■ Montage vertical 

Pour monter les enceintes avant en position verticale, 
fixez fermement des vis au mur et accrochez chaque 
enceinte en inserant une vis dans la fente de montage 
mural illustree. 

Patins en 
/ caoutchouc 



Fente de montage 
mural vertical 




■ Montage horizontal 

Pour monter I'enceinte centrale en position horizontale, 
fixez fermement deux vis au mur et accrochez I'enceinte 
en introduisant ces vis dans les deux fentes de montage 
mural illustrees. 

Fentes de montage mural horizontal 



Socle de montage 
horizontal 




Patins en caoutchouc 
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Tour d'horizon de votre systeme d'enceintes — suite 



Attention: 

La capacite de support d'une vis depend de la maniere 
dont elle est fixee au mur. En presence de murs creux, 
fixez chaque vis a un montant. Si les murs ne comportent 
pas de montants ou sont tres durs, procurez-vous des 
chevilles appropriees. 

Utilisez des vis dont le diametre de la tete ne depasse pas 
3/8" et dont le diametre du pas ne depasse pas 1/8". Si les 
murs sont creux, verifiez qu'ils ne cachent pas des con- 
duites d'eau ou d'electricite a I'aide d'un detecteur de 
cable/tuyau avant de percer le moindre trou. 
Veillez a conserver un espace de l/4"-5/16" entre le mur 
et la base de la tete de la vis. 

Mur 




(Nous vous conseillons de consulter un specialiste en 
installations cinema a domicile.) 



Subwoofer (SKW-750) 



Avant 



Arriere 




Vers une prise 
de ecu rant 



CD Temoin STANDBY/ON 

Rouge: le subwoofer est en mode de veille (Standby) 
Bleu: le subwoofer est active 

Grace a la fonction Auto Standby, le SKW-750 
s'active automatiquement des qu'il rejoit un signal 
d'entree en mode de veille (Standby). Le SKW-750 
passe automatiquement en mode de veille quand il 
ne revolt aucun signal pendant quelques instants. 

(D Commande OUTPUT LEVEL 

Cette commande sert a regler le volume du subwoo- 
fer. 

® LINE INPUT 

Reliez cette entree RCA/Cinch a la sortie preampli 
pour subwoofer de votre ampli-tuner AV, d'un ampli 
ou d'un autre recepteur avec le cable RCA fourni. 

Remarque: 

La fonction Auto Standby active le caisson de grave actif 
des que le niveau du signal d'entree depasse un certain 
seuil. Si la fonction Auto Standby ne fonctionne pas cor- 
rectement, reduisez (ou augmentez) legerement le 
niveau de sortie subwoofer sur I'ampli-tuner ou d'un 
ampli. 



Connexion des 
enceintes 



Precautions pour le 
cable d'alimentation 




Lisez ces consignes avant de brancher les enceintes: 

• Mettez I'ampli-tuner hors tension avant d'effectuer 
toute connexion. 

• Debranchez le cordon d' alimentation du secteur avant 
d'effectuer les connexions! 

• Soyez attentif a la polarite des cables d' enceintes. 
Reliez la borne de pole positif (+) au pole positif (+) 
de I'enceinte et la borne de pole negatif (-) au pole 
negatif (-) de I'enceinte. Une inversion de la polarite 
produit un dephasage et un son denature. 

• Veillez a ce que les fils ne court- 
circuitent pas les poles positif et 
negatif. Sans cela, vous risquez 
d'endommager votre ampli- 
tuner. 



Connexion des cables d'enceintes 

Reliez les bornes d'entree de chaque enceinte 
aux sorties d'enceintes correspondantes. 

Veillez a faire correspondre les couleurs des fils a celle 
des bornes. 

Pour ce faire, appuyez sur le levier de 
la borne, inserez le fil dans 1' orifice et 
relachez le levier. 

Verifiez que les bornes sont bien en 
contact avec les fils et non avec leur 
gaine. 

Connexion du subwoofer ^ 

Reliez I'entree LINE INPUT du subwoofer a la 
sortie SUBWOOFER PRE OUT de Ampli-tuner 
avec le cable RCA/Cincli fourni. 




Subwoofer 



Enceinte Enceinte 
avant Enceinte avant 

droite centrale gauctie 




Enceinte Enceinte 
Surround Surround 
droite gauctie 



Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, 
connectez tous les elements AV et les enceintes. 
La baisse de tension momentanee produite quand vous 
mettez le SKW-750 sous tension pourrait affecter 
d'autres appareils electriques. Si cela pose probleme, 
branchez le SKW-750 a un autre circuit. 



Reglages 



Regler le niveau du subwoofer 

Reglez le niveau du caisson de grave actif avec la com- 
mande OUTPUT LEVEL. Effectuez ce reglage de sorte 
a equilibrer le volume des sons graves avec celui des 
sons aigus produits par les autres enceintes. 
Vu que I'oreille humaine est moins sensible aux sons tres 
graves, le commun des mortels a tendance a regler le 
caisson de grave actif a un niveau trop eleve. Voici une 
astuce pour obtenir un reglage correct: reglez le caisson 
de grave actif au niveau qui vous semble correct puis 
reduisez legerement son volume. 

I / 




MIN / \MAX 
OUTPUT LEVEL 
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A propos du son cinema a domicile 



Un son "comme au cinema" dans votre salon 



Grace a la qualite sonore extraordinaire, vous obtenez un superbe son surround recreant fidelement tous les mouvements 
dans I'image sonore, ce qui transformera votre salon en salle de cinema ou de concert. 

Enceintes avant gauche et droite (SKF-750F) 

Elles reproduisent le son global. Dans une installation Home Theater, elles sent la cle de voute 
de I'image sonore. Installez-les face a la position d'ecoute, plus ou moins a hauteur de I'oreilie 
et a egale distance du televiseur. Orientez-les vers I'interieur. 



Enceinte centrale (SKC-750C) 

Cette enceinte enrichit le son des encein- 
tes avant. Elle accentue les 
deplacements dans le champ sonore et 
produit une image sonore integrale. Dans 
les films, elle reproduit surtout les dialo- 
gues. 

Posez-la pres du televiseur et orientez-la 
vers vous, en la plagant environ a hauteur 
d'oreille ou a la meme hauteur que les 
enceintes avant gauche et droite. 
A placer a un endroit empechant tout glis- 
sement ou chute. 



Enceintes surround arriere 
gauche et droite (SKB-750) 

Ces enceintes accentuent le 
realisme du son surround et 
ameliorent la localisation du 
son derriere le spectateur. 
Placez-les derriere la position 
d'ecoute, environ 60-100 cm 
plus haut que I'oreilie. 



Subwoofer (SKW-750) 

Le subwoofer reproduit les signaux 
graves du canal LFE ("Low-Fre- 
quency Effects" ou effets basse fre- 
quence). Le niveau et la qualite de 
reproduction des graves dependent 
de la position d'ecoute, de la forme 
de la piece et de I'emplacement du 
subwoofer. En general, vous obtien- 
drez une reproduction optimale des 
graves en plajant le subwoofer dans 
un coin avant de la piece ou a un tiers 
de la largeur du mur, comme illustre. 




Gauche 



Enceintes Surround gauche et droite (SKIVI-750S) 

Ces enceintes assurent une localisation precise du son 
et un realisme sonore accru. Placez-les de part et d'autre 
du spectateur (ou legerement en retrait), environ 60- 
1 00 cm au-dessus de la hauteur de I'oreilie. Lideal est de 
les placer a egale distance du spectateur. 



1/3 de la 
longueur 
de la piece 




Si le subwoofer est place sur un sol dur (bois, 
vinyle, carrelage etc.), les pieds du subwoofer 
peuvent endommager le sol lors d'une lecture 
a volume eleve. Pour I'eviter, placez les patins 
fournis sous les pieds du 
subwoofer. Les patins 
offrent egalement une 
base stable au subwoofer. 




utilisation des patins en caoutchouc pour une assise plus stable 

Nous vous recommandons d'utiliser les patins en caoutchouc pour obte- 
nir le meilleur son possible de vos enceintes. Les patins en caoutchouc 
empechent les enceintes de bouger, ce qui garantit une configuration sta- 
ble. Utilisez des patins en caoutchouc epais pour I'enceinte centrale et 
utilisez des patins en caoutchouc fin par pour les autres enceintes. 




Patins en 
caoutchouc 



Dessous de la 
enceinte 



Precautions d'utilisation 



Emplacement 

' Les boitiers des subwoofer sont en bois et done tres 
sensibles a I'humidite et aux temperatures extremes. 
Ne les exposez pas directement au soleil et ne les ins- 
tallez pas dans des endroits humides, comme a proxi- 
mite d'une climatisation, d'un humidificateur, dans 
une salle de bain ou une cuisine. 

• Ne posez jamais de recipient contenant de I'eau ou 
d'autres liquides a proximite des enceintes. Si du 
liquide est renverse sur les enceintes, les haut-parleurs 
pourraient etre endommages. 

• Placez les enceintes uniquement sur une surface ferme 
et stable, libre de toute source de vibrations. Ne les 
posez pas sur une surface qui n'est pas bien plane car 
elles pourraient tomber et provoquer des dommages. 
Cela reduirait en outre la qualite du son. 

• Le subwoofer est confu pour etre utilise uniquement 
en position verticale. Ne vous en servez jamais en 
position horizontale ou inclinee. 

• L'utilisation de cet appareil a proximite d'une platine, 
d'un lecteur CD ou d'un lecteur DVD peut provoquer 
du Larsen ou des sauts pendant la lecture du disque. Si 
vous rencontrez ce probleme, diminuez le volume de 
r appareil ou eloignez-le de la platine, du lecteur CD 
ou d'un lecteur DVD. 

Utilisation a proximite d'un televiseur ou 
ecran d'ordinateur 

Les televiseurs et ecrans d'ordinateur sont sensibles aux 
champs magnetiques et leur image peut done etre affeetee 
(deformation ou decoloration) par la proximite d' encein- 
tes conventionnelles. Pour eviter ce probleme, les encein- 
tes du enceintes sont dotees d'un blindage magnetique. 
Toutefois, dans certains cas, vous pourriez remarquerune 
decoloration de I'image. Dans ce cas, mettez le televiseur 
ou I'ecran d'ordinateur hors tension, attendez 15 a 30 
minutes et remettez-le sous tension. En principe, cette 
manipulation active une fonction de demagnetisation qui 
neutralise le champ magnetique et elimine ainsi tout effet 
de decoloration. Si ce phenomene de decoloration per- 
siste, eloignez les enceintes du televiseur ou de I'ecran 
d'ordinateur. Notez que cette decoloration peut aussi etre 
causee par une autre source magnetique ou un outil de 
demagnetisation place trop pres du televiseur ou de 
I'ecran d'ordinateur. 



Mlse en garde concernant le signal 
d'entree 

Les enceintes sont con^ues pour reproduire des signaux 
musicaux normaux, a la puissance d'entree maximum 
specifiee. Si vous envoyez un des signaux suivants aux 
enceintes, cela meme lorsque la puissance d'entree est 
dans la plage specifiee, un courant excessif risque d'etre 
achemine aux bobines des haut-parleurs, causant la rup- 
ture ou la fonte des fils: 

1. Le bruit entre les stations provenant d'une radio FM 
mal accordee. 

2. Le son produit lors de I'avance et du recul rapide 
d'une cassette. 

3. Les sons aigus produits par un oscillateur, un instru- 
ment de musique electronique, etc. 

4. L' oscillation d'un ampli-tuner. 

5. Les signaux de test d'un CD de calibrage audio, etc. 

6. Les clics et bruits sourds causes par la connexion ou 
deconnexion des cables audio (mettez toujours 

r ampli-tuner hors tension avant de brancher ou de 
debrancher tout cable.) 

7. Le Larsen d'un microphone. 

Entretlen des enceintes 

Essuyez regulierement le boitier des enceintes avec un 
chiffon doux et sec en silice. Pour eliminer les taches 
rebelles, utilisez un chiffon doux et legerement imbibe 
d'une solution d'eau et de detergent doux. Essuyez 
immediatement le boitier avec un chiffon propre et sec. 
N'utilisez jamais de chiffon reches, de dissolvant, 
d'alcool ou d'autres solvants chimiques car ceux-ci 
pourraient endommager la finition, faire disparaitre le 
lettrage ou decolorer le boitier. Si vous utilisez un chif- 
fon chimique, suivez scrupuleusement les instructions 
foumies par son fabricant. Eliminez la poussiere accu- 
mulee sur les grilles avec un aspirateur ou une brosse. 



Fr-8 



En cas de probleme 



Symptome 


Cause possible 


Remede 


Certaines enceintes ne 
produisent aucun son. 


Les enceintes ne sent pas correctement bran- 
chees. 


Veriflez les connexions des enceintes et corrigez- 
les si n6cessaire. 


Vous avez choisi la mauvaise configuration 
d'enceintes. 


Veriflez le choix de la conflguration d'enceintes. 


Impossible de mettre le 
subwoofer sous tension. 


Le cordon d' alimentation n'est pas correcte- 
ment branche a la prise de courant. 


Inserez la fiche du cordon d' alimentation a fond 
dans la prise de courant. 


Le subwoofer ne pro- 
duit pas de son. 


L^d LUIIlIlldllUC \J\J ix^U 1 ijCiVdl_i CM rcglCC 

sur le minimum. 


/\U^IIlCllLcZ IC IllVCdU UC la CUlIlIIlclllUC \J\J IrXJ 1 

LEVEL. 


Le cable RCA/Cinch n'est pas correctement 

O lo m^CA T I^T Th T^IPT T ' 1 ' /111 /^01l?C/\M 

urcuiciic a la priac i_<ii>iE< liiinj i uu Coisaoii uc 

grave actif. 


Veriflez que le cable RCA/Cinch est correctement 

V^i*o M /^h *a o lo m^cA T T^l V-t l^JV't 1 ' 1 ' /iii e^cuccnn /ia 

urdiicnc a la prise LUNC llNr LJ 1 UU ColoSOIl uc 

grave actif. 


Le niveau du signal d entree est si bas c[ue le 
caisson de grave actif a activ6 son mode de 
veille (Standby). 


Augmentez legerement le niveau de sortie pream- 
pli du caisson de grave actif sur votre Ampli-tuner. 


Vous avez choisi la mauvaise configuration 
pour le caisson de grave. 


Veriflez le reglage a propos du caisson de grave 
sur le Ampli-tuner. 


Le subwoofer ne pro- 
duit pratiquement pas 
de son. 


La source reproduite contient peu ou pas du 
tout de grave. 


Choisissez une source plus riche en grave. 


Le subwoofer produit 
un bourdonnement. 


Le cable RCA/Cinch n'est pas correctement 

Uiail^llC a Id ^lloC l_illi(XZi 111(1^ L UU 

fer. 


V6riflez que le cable RCA/Cinch est correctement 

VirEinf*hp fi Ifi riTicp T TNTPT 1' 1 ' Hii cnhwnrtfpr 
UldllHIC a la JJll&C L^llyCj llyr KJ 1 UU SUUWUUICI. 


Un televiseur ou d'autres appareils electroni- 
ques produisent des interferences. 


Eloignez le subwoofer et le cable RCA/Cinch de 
la source d'interference. Veriflez que votre sys- 
teme audio est correctement relie a la terre. 
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Fiche technique 



Subwoofer actif (SKW- 

Type: 

Sensibilite/impedance 

d'entree: 
Puissance maximum: 

Reponse en frequence: 
Capacite de I'enceinte: 
Dimensions (L X H X P): 



Poids: 

Haut-parieur: 

Aiimentation: 

Consommation: 

Autre: 



750) 

Bass-reflex 

140 mV/20l<I2 
230 W 

(Puissance dynamique) 
25 Hz-150 Hz 
37 L 

275 X 507 X 411 mm 
(10-13/16" X 19-15/16" X 
16-3/16") 

1 1 ,2 l<g (24,7 lbs.) 
Woofer a cone de 25 cm 
X 1 

AC 120 V, 60 Hz 

140W 

Fonctlon de veille auto- 
matique (Auto Standby) 



Enceinte avant/centrale 
(SKF-750F/SKC-750C) 

Type: 

Impedance: 
Puissance d'entree 

maximum: 
Niveau de pression 

acoustique de sortie: 
Reponse en frequence: 
Frequence de transfert: 
Capacite de I'enceinte: 
Dimensions (L X H X P): 

Poids: 

Haut-parieur: 



Connecteur: 

Rentes de montage mural: 

Grille: 

Autre: 



Type fermee a 2 voles 

8 Q. 

110W 

79 dB/W/m 
60 Hz-50 kHz 
3 kHz 
2 L 

140X355X93 mm 
(5-1/2" X 14" X 3-11/16") 
1,8 kg (4,0 lbs.) 
Woofer a cone de 8 cm X 
2 

Dome a suspension de 
2,5 cm X 1 

Type ressort, a code de 

couleur 

2 

Fixe 

Blindage magnetique 



Enceinte surround arriere 
(SKIUI-750S/SKB-750) 

Type: 

Impedance: 
Puissance d'entree 

maximum: 
Niveau de pression 

acoustique de sortie: 
Reponse en frequence: 
Frequence de transfert: 
Capacite de I'enceinte: 
Dimensions (L X H X P): 



Poids: 

Haut-parieur: 



Connecteur: 



Fentes de montage mural: 

Grille: 

Autre: 



Type fermee a 2 voles 
8a 

110W 

76 dB/W/m 
60 Hz-50 kHz 
3 kHz 
2 L 

140X355X93 mm 
(5-1/2" X 14" X 3-11/16") 

1,3 kg (2,9 lbs.) 
Woofer a cone de 8 cm X 
1 

Dome a suspension de 
2,5 cm X 1 

Type ressort, a code de 

couleur 

2 

Fixe 

Blindage magnetique 



Les specifications et caracteristiques sent susceptibles 
d'etre modifiees sans preavis. 
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ADVERTENCIA: 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE 
DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE 
APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. 

PRECAUCION: 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS 
ELECTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (O PA- 
NEL POSTERIOR). EN SU INTERIOR NO EXISTE 
NINGUNA PIEZA QUE PUEDA REPARAR EL 
USUARIO. EN CASO DE AVERLA, SOLICITE LOS 
SERVICIOS DE PERSONAL DE REPARACION 
CUALMCADO. 



A 



I AVIS ~| 



RISK OF ELECTRIC SHOCK | RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 
DO NOT OPEN I NEPASOUVRIR 



A 



A 
A 



El simbolo de rayo con cabeza de flecha, inscrito en 
un triangulo equilatero, tiene la finalidad de avisar al 
usuario la presencia de "tensiones peligrosas" no 
aisladas dentro de la caja del producto que son de 
magnitud sui3ciente como para constituir un riesgo de 
descargas el&tricas a personas 

El signo de exclamaci6n, inscrito en un tridngulo 
equilitero, tiene la finalidad de avisar al usuario la 
presencia de instrucciones importantes de operati6n y 
mantenimiento (reparaci6n) en la literatura que acom- 
pana a este producto. 



Instrucciones de seguridad importantes 



1. Lea estas instrucciones. 

2. Guarde estas instrucciones. 

3. Tenga en cuenta todas las advertencias. 

4. Siga todas las instrucciones. 

5. No use este aparato cerca del agua. 

6. Limpielo unicamente con un pafio seco. 

7. No bloquee los orificios de ventilacion. Instalelo 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

8. No lo instale cerca de radiadores, aparatos de cale- 
faccion, estufas ni ningun tipo de aparatos (inclu- 
yendo amplificadores) que generen calor. 

9. Tenga en cuenta los fines de seguridad de los conec- 
tores con derivacion a masa y / o polarizados. Los 
conectores polarizados tienen dos contactos, uno de 
mayor tamafio que el otro. Un conector con deriva- 
cion a masa tiene dos contactos con un tercero para 
derivar a masa. El contacto ancho o el tercer con- 
tacto se instalan con fines de seguridad. Si el conec- 
tor del equipo no encaja en la toma de corriente 
disponible, acuda a un tecnico electricista cualifi- 
cado para que le substituya la toma obsoleta. 

10. Evite que el cable de alimentacion pueda ser pisado 
o atrapado, en especial en los conectores, y en los 
puntos en que sale del aparato. 

11. Use solo los accesorios / conexiones especificados 
por el fabricante. 

12. Use solo el soporte, trfpode, 
abrazadera o mesa indicados 
por el fabricante, o vendidos 
junto con el aparato. Si uti- 
liza una mesilla con medas, 
tenga cuidado, al desplazar el 
conjimto de mesilla / aparato, 
ya que si se vuelca podria 
recibir lesiones. 

13. Desconecte este aparato si hay tormenta o cuando 
no vaya a ser utilizado por largos periodos de 
tiempo. 

14. Deje que el mantenimiento lo Ueve a cabo personal 
cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando 
ha recibido algun tipo de dano, como por ejemplo si 
el cable de alimentacion ha sufrido danos, si se ha 
derramado algun liquido en el interior del aparato o 
si este ha quedado expuesto a la Uuvia o humedad y 
no funciona normalmente o si ha caido al suelo. 



ADVERTENCIA PARA CARRITOS 
CON RUEDAS 




15. Danos que requieren reparacion 

Desenchufe el aparato y solicite los servicios de 
personal cualificado cuando: 

A. El cable de alimentacion o el enchufe este 
danado. 

B. En el interior del aparato hayan entrado objetos 
solidos o liquidos. 

C. El aparato hay a estado expuesto a la Uuvia o al 
agua. 

D. El aparato parezca no funcionar adccuadamente 
aunque se sigan las instrucciones de operacion. 
Ajuste solamente los controles indicados en el 
manual de instrucciones, ya que un ajuste inade- 
cuado podrfa resultar en danos, y podria requerir 
el trabajo laborioso de un tecnico cualificado 
para devolver el aparato a su funcionamiento 
normal. 

E. El aparato haya caido o haya sufrido otros danos, 

y 

F. El aparato parezca no funcionar normalmente, 
indicando que necesita reparacion 

16. Introduccion de objetos solidos y Kquidos 

No introduzca nunca ningun objeto a traves de las 
aberturas del aparato, ya que podrfan tocar puntos 
de tension peligrosa o cortocircuitar partes, lo que 
resultarfa en un incendio o descargas electricas. 
El equipo no se deberfa exponer a gotas ni a salpica- 
duras y nunca deberfa colocar objetos que conten- 
gan Ifquidos, como los floreros, encima de este. 
No coloque velas ni otros objetos incandescentes 
encima de la unidad. 

17. Baterias 

Tenga en cuenta los aspectos ambientales y siga las 
regulaciones locales a la hora de desechar las 
baterias. 

18. Si instala el aparato en una instalacion empotrada, 
como en una estanteria o en una libreria, asegtirese 
de que este bien ventilado. 

Deje 20 cm de espacio libre por encima y por los 
lados y 10 cm en la parte posterior. El borde poste- 
rior del estante o el tablero de encima del aparato 
deberfa estar a unos 10 cm del panel posterior o de 
la pared, de forma que deje un espacio libre para 
que el aire caUente pueda circular. 
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Precauciones 



Contenido del paquete 



1. Fusible de CA — El fusible de CA se encuentra en el 
interior de la unidad y no es un elemento accesible al 
usuario. Si todavfa no puede activar la unidad, 

pongase en contacto con su distribuidor Onkyo. 

2. Mantenimiento — De vez en cuando limpie esta 
unidad con un paiio suave. Para la suciedad mas 
diffcil de eUminar, use un pano suave ligeramente 
humedecido con una solucion de agua y detergente 
suave. A continuacion, seque la unidad 
inmediatamente con un pano limpio. No use panos 
abrasivos, alcohol, ni disolventes quimicos de 
ningun tipo ya que con ellos podria daiiar el acabado 
de la unidad e incluso borrar la serigraffa del panel. 

3. Alimentacion 
ATENCION 

ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD POR PRI- 
MERA VEZ, LEA CON ATENCION LA SECCION 
SIGUIENTE. 

Los voltajes de las tomas de CA varian para cada 
pais. Compruebe que el voltaje de su zona cumpla 
con los requisites de voltaje indicados en la etiqueta 
de caracteristicas que se encuentra en el panel poste- 
rior de esta unidad (por ejemplo, AC 230 V, 50 Hz o 
AC 120 V, 60 Hz). 

El cable de alimentacion se utiliza para desconectar 
esta unidad de la fuente de alimentacion de CA. Ase- 
gurese de que el conector este siempre operativo 
(facilmente accesible). 

La funcion auto standby no desactiva completamente 
el SKW-750. Si tiene previsto no utilizar el SKW- 
750, desconecte el cable de alimentacion de la toma 
deCA. 



Compruebe que la caja contiene los siguientes elemen- 
tos. Si falta alguno, contacte con el distribuidor Onkyo 
mas cercano 



Altavoces frontales 
(SKF-750F) 



Altavoz central 
(SKC-750C) 



• Cable de altavoz para los 
altavoces frontales de 3,5 m 

(11 pies) 



W 

(Rojo) 



(Blanco) 



Cable de altavoz para el alta- 
voz central de 3 m (10 pies) 





(Verde) 



Altavoces Surround y Surround posterior 
(SKM-750S/SKB-750) 



Cable de altavoz para los altavoces surround y 
surround posterior de 9 m (30 pies) 



(Azul) 

Subwoofer 
(SKW-750) 



(Oris) 



4 almohadillas para la 
parte inferior del 
subwoofer 



(Marron) (Tan) 

Cable RCA para la 
conexion del subwoofer 
de 3 m (10 pies) 



Tapones de caucho [28] 
(para los altavoces) 




Base para instalacion horizontal 
(para el altavoz central) 




El alfabeto que aparece al final del nombre del producto 
en los catalogos o en el paquete representa el color del 
sistema. Aunque el color vane, las especiflcaciones y las 
funciones son las mismas. 
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Descripcion del equipo de altavoces 



Altavoces Frontales, Central, 
Surround y Surround posterior 
(SKF-750F, SKC-750C, SKM-750S, 
SKB-750) 

® 



Utilizar los tapones de caucho para obtener 



Tapones de caucho 



Posterior 



Ranuras en forma 
de cerradura 

Estas ranuras en forma 
de cerradura se pueden 
utilizar para instalar el 
altavoz en la pared. 

Terminales de 
altavoz 

Estos terminales de 
entrada sirven para 
conectar el altavoz al 
receptor AV, al amplifi- 
cador o a otro receptor 
con los cables de alta- 
voz que se suministran. Los cables de altavoz que se 
suministran tienen un codigo de color para identifi- 
carlos mas facilmente. Solo tiene que conectar cada 
cable al terminal de altavoz positivo del mismo 
color. 

Inserciones para el soporte o la abrazadera 
del altavoz 

Estas inserciones de rosea se pueden utilizar para 
fijar el altavoz de forma horizontal o vertical a un 
soporte o abrazadera del altavoz. 

Nota: 

Utilice tomillos 1/4" disponibles en el mercado para 
fijar el altavoz a un soporte o abrazadera del altavoz. 



Base para el altavoz central 

La base para el altavoz central sirve para instalar el alta- 
voz central de forma horizontal. Si lo coloca en un 
soporte para TV o en un soporte para AV, dirigelo hacia 
la posicion de audicion. El altavoz central deberia colo- 
carse de forma segura sobre la base. Si esta flojo, vuel- 
velo a colocar. 

La superficie de soporte de la base incorpora dos topes 
para evitar que el altavoz se mueva. Por lo tanto, puede 
inclinar el altavoz hacia la parte frontal en 1 1 grados. 



SKC-750C 




Le recomendamos que uti- 
lice los tapones de caucho 
suministrados para obtener 
el mejor sonido posible de 
sus altavoces. Los tapones de 
caucho evitan que se muevan 
los altavoces, permitiendo 
una instalacion mas estable. 
Utilice los tapones de caucho 
gruesos para el altavoz cen- 
tral y utilice los tapones de caucho delgados para los 
otros altavoces. 




Parte inferior 
de la base 



Montaje en la pared 

Los altavoces se pueden instalar facilmente en la pared 
si se utilizan las ranuras en forma de cerradura. Para evi- 
tar que el altavoz vibre contra la pared, fije cuatro de los 
topes incluidos en las aletas en forma de cerradura que se 
encuentran en la parte posterior de cada altavoz. 

■ Montaje de forma vertical 

Para instalar los altavoces frontales de forma vertical, 
utilice la ranura en forma de cemdura que se indica para 
colgar cada altavoz en un tomillo que este firmemente 
fijado en la pared. 

r-. Tapones de 

-|--^^^^^/ caucho 




Ranura en forma de 
cerradura para el 
montaje en la pared 
de forma vertical 



■ Montaje de forma horizontal 

Para instalar el altavoz central de forma horizontal, uti- 
lice las dos ranuras en forma de cerradura que se indican 
para colgar cada altavoz en dos tornillos que esten firme- 
mente fijados en la pared. 

Ranuras en forma de cerradura para el 
montaje en la pared de forma horizontal 



Base para el montaje 
horizontal 




Tapones de caucho 
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Descripcion del equipo de altavoces — Continua 



Precaucion: 

Un tomillo de montaje podra aguantar un altavoz en fun- 
cion de lo sujeto que este a la pared. Si sus paredes estan 
huecas, fije cada tomillo de sujecion en una tachuela. Si 
no dispone de tachuelas o si las paredes son solidas, uti- 
lice unos anclajes de pared adecuados. 
Utilice tornillos con una cabeza que tenga un diametro 
de 3/8" o inferior y una punta que tenga un diametro de 
1/8" o inferior. Antes de realizar un agujero en las pare- 
des huecas, utilice un detector de cables/tuberfas para 
asegurarse de que no hay ningiin cable de alimentacion 
ni ninguna tuberia. 

Deje un espacio de 1/4" a 5/16"entre la pared y la base 
de la cabeza del tronillo, como se indica a continuacion. 

Pared 




1/4"-5/16" 



(Le recomendamos que consulte con un instalador pro- 
fesional de productos domesticos). 



Subwoofer (SKW-750) 
■ Frontal 




Posterior 





A la toma 



de CA 

(T) Indicador STANDBY/ON 

Rojo: El subwoofer esta en modo standby 
Azul: El subwoofer esta activado 

Con la funcion Auto Standby, el SKW-750 se activa 
automatic amente cuando se detecta una seiial de 
entrada en el modo Standby. Cuando no existe sefial 
de entrada por un instante, el SKW-750 entra 
automaticamente en modo Standby. 
® Control OUTPUT LEVEL 

Este control se utiliza para ajustar el volumen del 
subwoofer. 

(D LINE INPUT 

Esta entrada RCA deberia conectarse a la presalida 
del subwoofer en el receptor AV, amplificador, u 
otro receptor con el cable RCA incluido. 

Nota: 

La funcion Auto Standby activa el subwoofer cuando la 
seiial de entrada excede un nivel concreto. Si la funcion 
Auto Standby no funciona correctamente, intente 
aumentar o disminuir ligeramente el nivel de salida del 
subwoofer del receptor o del amplificador. 




Conectar los altavoces 



Lea la siguiente seccion antes de conectar los altavoces: 

• Desactive el receptor o amplificador antes de realizar 
las conexiones. 

• Desconecte el cable de alimentacion de la toma de 
corriente antes de realizar las conexiones. 

• Ponga especial atencion a la polaridad de cableado del 
altavoz. Conecte los terminales positivos (+) solo a los 
terminales positivos (+), y los terminales negativos (- 
) solo a los terminales negativos (-). Si los cables de 
los altavoces se conectan de forma incorrecta, el 
sonido sonara desfasado y poco natural. 

• Procure no colocar los cables 
positivos y negativos de forma 
que pudieran provocar un corto- 
circuito. Si lo hace danara el 
amplificador. 



Conectar los cables de los altavoces 

Utilice los cables Incluldos para conectar los ter- 
minales de entrada de cada altavoz a los termi- 
nales de sallda de altavoz correspondlentes del 
receptor. 

Haga coincidir el color de cada cable con el terminal de 
altavoz correspondiente. 
Para realizar la conexion, pulse la 
palanca del terminal e inserte el cable 
en el orificio, y a continuacion suelte la 
palanca. 

Compruebe que los terminales sujeten 
los cables pelados y no la parte aislada. 

Conectar el Subwoofer 

Conecte la entrada LINE INPUT del subwoofer a 
la presallda SUBWOOFER PRE OUT del recep- 
tor, utillzando el cable RCA incluldo. 

Altavoz frontal 
derectio 





Altavoz Altavoz Altavoz Altavoz 

Surround Surround surround surround 

posterior posterior derecho izquierdo 

derecho izquierdo 



Precauciones para el 
cable de alimentacion 



Antes de conectar el cable de alimentacion, conecte 
todos los altavoces y los componentes de AV. 
Al activar el SKW-750 es posible que se produzca una 
subida de tension momentanea que puede interferir 
con otros equipos electricos o con el mismo circuito. 
Si esto supone un problema, conecte el SKW-750 a un 
circuito de una Imea distinta. 



Ajustes 



Ajustar el nivel del subwoofer 

Para ajustar el nivel del subwoofer, utilice el control 
OUTPUT LEVEL. Ajijstelo de modo que los sonidos 
graves queden balanceados de manera uniforme con los 
sonidos agudos de los otros altavoces. 
Nuestros oidos son menos sensibles a los sonidos graves 
muy bajos, por lo que siempre tenemos la tentacion de 
ajustar el nivel del subwoofer demasiado alto. Por regla 
general, ajuste el subwoofer al nivel que considere 
Optimo, y luego disminuyalo ligeramente. 




MIN / \MAX 
OUTPUT LEVEL 
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Acerca del Home Theater 



Disfrutar del Home Theater 



El Home Theater representa poder disfrutar del sonido surround con una sensacion real de movimiento en el hogar, 
como si estuviera en un cine o en una sala de conciertos. 

Altavoces frontales derecho e izquierdo (SKF-750F) 

Estos transmiten el sonido global. Su papel en un home theater es el de proporcionar un soporte solido 
para la imagen de sonido. Deben situarse de cara al oyente a la altura de los oi'dos, y ambos a la misma 
distancia del televisor. Encarelos hacia el interior. 



Altavoz central (SKC-750C) 

Este altavoz realza los altavoces 
frontales derecho e izquierdo, rea- 
lizando movimientos de sonido 
distintos y proporcionando una 
imagen de sonido total. En pelicu- 
las se utiliza basicamente para los 
dialogos. 

Situelo cerca del televisor de 
frente, al nivel de los oi'dos, o a la 
misma altura que los altavoces 
frontales derecho e izquierdo. 
Coloquelo en algun lugar donde 
no pueda deslizarse o caerse 

Subwoofer (SKW-750) 

El subwoofer gestiona los 
sonidos de bajo del canal 
LFE ("Low-Frequency 
Effects", o efectos de baja 
frecuencia). El volumen y la calidad 
de la salida de bajos del subwoofer 
dependera de su posicion, de la 
forma de la sala de audicion y de su 
posicion de audicion. En general, se 
consigue un buen sonido de bajos 
instalando el subwoofer en una 
esquina frontal, o a un tercio de la 
anchura de la pared, tal como se 
muestra a continuacion. 




Altavoces surround posteriores 
derecho e izquierdo (SKB-750) 

Estos altavoces aumentan aun mas 
el realismo del sonido surround y 
mejoran la localizacion del sonido 
detras del oyente. Coloquelos detras 
del oyente a unos 60-100 cm por 
encima del nivel de los oi'dos. 



Altavoces surround derecho e Izquierdo (SKM-750S) 

Estos altavoces se utilizan para un posicionamiento del 
sonido precise y para afiadir realismo al ambiente. 
Situelos a los lados del oyente o ligeramente detras, a 
unos 60-100 cm por encima del nivel de los oidos. Lo 
ideal es que ambos esten a la misma distancia del 
oyente. 



1/3 de la longi- 
tud de la sala 




Esquina 



Si coloca el subwoofer en el suelo (sea de 
madera, vinilo, baldosas, etc.) y el volumen es 
muy alto, los tacos de la parte inferior del sub- 
woofer podrian dariar el suelo. Para evitarlo, 
coloque las almohadillas incluidas debajo de 
los tacos del subwoofer. 
Ademas, las almohadillas 
forman una base estable 
para el subwoofer. 



I ii=y 



Utlllzar los tapones de caucho para una plataforma mas estable 

Le recomendamos que utilice los tapones de caucho suministrados para obte- 
ner el mejor sonido posible de sus altavoces. Los tapones de caucho evitan 
que se muevan los altavoces, permitiendo una instalacion mas estable. Utilice 
los tapones de caucho gruesos para el altavoz central y utilice los tapones de 
caucho delgados para los otros altavoces. 




Tapones 
de caucho 



Base del 
altavoz 



Precauciones de funcionamiento 



Colocacion 

• El mueble del subwoofer esta fabricado con madera y, 
por lo tanto, es sensible a las temperaturas extremas y 
a la humedad. No los situe en ubicaciones sujetas a la 
luz directa del sol o en sitios humedos, como por 
ejemplo, cerca de aires acondicionados, 
humidificadores, banos o cocinas. 

• No coloque los altavoces cerca de agua o de otros 
Ifquidos. Si se vierte liquido encima de los altavoces, 
las unidades de control podrian resultar daiiadas. 

• Los altavoces deberfan colocarse linicamente en 
superficies solidas, planas y libres de vibraciones. Si 
los coloca en superficies irregulares o inestables, 
donde puedan caerse y causar daiios, afectara a la 
calidad del sonido. 

• El subwoofer esta diseiiado para utilizarse unicamente 
en posicion vertical. No lo utilice en posicion 
horizontal ni inclinada. 

• Si utiliza el equipo cerca de un plato giradiscos, de un 
reproductor de CDs o de un reproductor de DVDs, es 
posible que se produzcan interferencias o 
acoplamientos del sonido. Para evitarlo, aleje el 
equipo del giradiscos, del reproductor de CDs o del 
reproductor de DVD, o baje el nivel de salida del 
equipo. 

Utilizar el equipo cerca de un televisor o de 
un ordenador 

Las televisiones y los monitores de ordenador son 
dispositivos magneticamente sensibles, y como tales 
pueden verse afectados por decoloracion o distorsion de 
la imagen si se colocan altavoces normales cerca de ellos. 
Para evitarlo, los altavoces del altavoces disponen de una 
proteccion magnetica interna. Sin embargo, en algunas 
situaciones es posible que se siga produciendo la 
decoloracion, en cuyo caso deberia desactivar el televisor 
o el monitor, esperar de 15 a 30 minutos y activarlos de 
nuevo. Normalmente se activa la funcion de 
desmagnetizacion, que neutraliza el campo magnetico y 
elimina los efectos de decoloracion. Si persisten los 
problemas de decoloracion, intente alejar los altavoces 
del televisor o del monitor. Tenga en cuenta que la 
decoloracion tambien puede ser debida a un iman o a una 
herramienta de desmagnetizacion que se encuentren 
demasiado cerca del televisor o del monitor. 



Aviso acerca de la senal de entrada 

Los altavoces del pueden utilizar la potencia de entrada 
especificada si se utilizan para la reproduccion de miisica 
normal. Si envia alguna de las siguientes seiiales a los 
altavoces, aunque la potencia de entrada sea la 
especificada, podria entrar demasiada corriente en las 
bobinas de los altavoces, quemandolas o rompiendo los 
cables: 

1. Interferencias de una radio FM no sintonizada. 

2. El sonido de avanzar rapidamente una cinta de 
cassette. 

3. Sonidos de alta intensidad generados por un 
oscilador, instrumento musical electronico, etcetera. 

4. Oscilacion del amplificador. 

5. Tonos de prueba especiales provenientes de CDs 
para pruebas de audio, etcetera. 

6. Clics y ruidos secos de gran volumen causados al 
conectar o desconectar cables de audio (desactive 
siempre el amplificador antes de conectar o 
desconectar cables.) 

7. Feedback del microfono. 

Culdado de los altavoces 

Limpie el mueble ocasionalmente con sflice seco o con 
un pafio suave. Para la suciedad mas persistente, despues 
de humedecer un pafio suave con una solucion de agua y 
de detergente neutro, limpie la suciedad. A continuacion, 
sequelo inmediatamente con un paiio limpio. No utilice 
materiales fuertes, disolventes, alcohol ni otros produc- 
tos qufmicos ya que podrian dafiar el acabado, bonar las 
letras del panel o decolorar el equipo. Si utiliza un paiio 
qufmico, siga las instrucciones que incluye en todo 
momento. Para el polvo acumulado en las rejillas, utilice 
un aspirador o un cepillo. 
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Solucionar Problemas 



Si'ntoma 


Posible causa 


Solucion 


^Algunos de los altavo- 
ces no emiten ningun 
sonido? 


Los cables de los altavoces no estan 
conectados correctamente. 


Compruebe los cables del altavoz y corrijalos si 
fuera necesario. 


La conflguracion de los altavoces no es 
correcta. 


Compruebe la conflguracion de los altavoces. 


lEl subwoofer no se 
activa? 


El conector de aUmentacion no esta 
completamente insertado en la toma de pared. 


Inserte por completo el conector de 
alimentacion en la toma de pared. 


^El subwoofer no 
emite sonido? 


111 LUllllUl \J^J IrU L IjCVCl-i cold a)UaulUU al 

mmimo. 


pi mnirn] nTTTPTTT T FVPTT 

ouud CI cuiiiroi v_/u ix^u 1 i_<c<vci_,. 


El cable RCA no esta conectado 
cuiiccLtuiiciiic cii coucclur lunc liNnj i uci 
subwoofer. 


Compruebe que el cable RCA este conectado 
cuiiccLaiiiciiic al coiiccior LiiNC liNnj 1 UCI 

subwoofer. 


El nivel de la senal de entrada era demasiado 
bajo y el subwoofer ha entrado en el modo 
Standby. 


Aumente ligeramente el nivel de salida del 
subwoofer en el receptor AV. 


La conflguracion del Subwoofer no es 
correcta. 


Compruebe el ajuste del subwoofer en la 
conflguracion de los altavoces del receptor AV. 


iEl subwoofer apenas 
emite sonido? 


ThI Tvi q i"*it*i ct 1 r\i^fTincil cir»AtiQC (^r\nti*iii*a cr\iiiHr\c 
JZii lIlaLCIlai Uiiglllal dpClIao UUIIllCIIC aUIllUUs 

graves, o no los contiene en absoluto. 


OCiCC'dUIIC UII lIlclLCIldl UiiglllcU (_[UC CUlILCIlga 

mas sonidos graves. 


iEl subwoofer emite 
zumbidos? 


El cable RCA no esta conectado 

rt'f^ t Q iTi i^i~itt^ qI r^t'wif^r^fcw T IMP IMPf TT^ Hj^J 
CUliCCLdlllCllLC cLl CUllCCLUI Lli'lJIZi liNfU 1 kXCL 

subwoofer. 


Compruebe que el cable RCA este conectado 
subwoofer. 


Se captan interferencias extemas de un 
televisor o de otro dispositive electroirico. 


Aleje el subwoofer y el cable RCA de la fuente 
de la interferencia. Asegiirese de que el sistema 
de audio este derivado a masa correctamente. 



Es- 



Especificaciones 



Subwoofer autoamplificado (SKW-750) 

Tipo: 

Sensibilidad/impedancia 

de entrada: 
Potencia de salid maxima: 



Respuesta de frecuencia: 
Capacidad del mueble: 
Dimensiones 
(Anch. X Alt. X Prof.): 



Peso: 

Unidad de control: 

Alimentacion: 

Consume: 

Otros: 

Altavoz frontal/central 

Tipo: 

Impedancia: 

Potencia de entrada maxima: 
Nivel de presion del sonido 

de salida: 
Respuesta de frecuencia: 
Frecuencia de inversion: 
Capacidad del mueble: 
Dimensiones 

(Anch. X Alt. X Prof.): 

Peso: 

Unidad de control: 



Terminal: 

Ranuras en forma 

de cerradura: 
Rejilla: 
Otros: 



Bass reflex 

140 mV/20 k£2 
230 W (Potencia 
dinamica) 
25 Hz-150 Hz 
37 L 

275 X 507 X 41 1 mm 
(10-13/16" X 19-15/16" X 
16-3/16") 

1 1 ,2 kg (24,7 libras) 
Woofer cbnico de 25 cm 
X 1 

120Vde CA, 60 Hz 
140 W 

Funcion Auto Standby 

(SKF-750F/SKC-750C) 

Tipo caja de 2 vias 
8Q. 
: now 

79 dB/W/m 
60 Hz-50 kHz 
3 kHz 
2 L 

1 40 X 355 X 93 mm 
(5-1/2" X 14" X 3-11/16") 
1,8 kg (4,0 libras) 
Woofer conico de 8 cm X 2 
2,5 cm balanceado y 
redondeado (Agudos) X 1 
Tipo resorte codificados 
en color 

2 

Fija 

Proteccion magnetica 



Altavoz Surround/Surround posterior 
(SKM-750S/SKB-750) 

Tipo: 

Impedancia: 

Potencia de entrada maxima: 
Nivel de presion del sonido 

de salida: 
Respuesta de frecuencia: 
Frecuencia de inversion: 
Capacidad del mueble: 
Dimensiones 

(Anch. X Alt. X Prof.): 



Peso: 

Unidad de control: 



Terminal: 

Ranuras en forma 

de cerradura: 
Rejilla: 
Otros: 



Tipo caja de 2 vi'as 
8Q 

now 

76 dB/W/m 
60 Hz-50 kHz 
3 kHz 
2 L 

140X355X93 mm 
(5-1/2" X 14" X 3-1 1/16") 
1,3 kg (2,9 libras) 
Woofer cbnico de 8 cm X 
1 

2,5 cm balanceado y 
redondeado (Agudos) X 
1 

Tipo resorte codificados 
en color 

2 

Fija 

Proteccion magnetica 



Las especificaciones y el aspecto estan sujetos a cambio 
sin previo aviso. 
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